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OPIS PRODUKTU
Funkcje i przeznaczenie:

Dziękujemy za wybranie urządzenia ZYLE™ by RONIC®. Parownica ta używa wysokiej mocy                            
generując parę wodną, którą z łatwością wyprasujesz zagniecenia na odzieży i usuniesz                    
niektóre plamy na materiale. To świetne rozwiązanie dla domu, sklepów, hoteli itp. dzięki                 
któremu wyprasujesz i odświeżysz nie tylko ubrania, ale również materiał zasłon, foteli, czy 
pościeli. Parownica ta nadaje się do pracy z tkaninami takimi jak jedwab, bawełna, syntetyk, 
wełna, i materiały mieszane. Parownica nie spowoduje ryzyka uszkodzenia tkaniny jednocześnie  
dezynfekując i czyszcząc ją. Co więcej konserwacja urządzenia jest niezwykle łatwa. 

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
Zabezpieczenia:

Termostat – kontroluje przepływ prądu by utrzymać temperaturę na zadanym poziomie. Dzięki niemu 
ciepło pary wodnej jest stabilizowane z dużą dokładnością. 

Bezpiecznik termiczny – W razie uszkodzenia lub nieprawidłowego działania termostatu bezpiecznik 
termiczny zadziała odcinając dopływ prądu, w przypadku, gdy urządzenie nagrzeje się do zbyt wysokiej 
temperatury. 

1.

2.

Uwagi:

Unikaj kontaktu gorącej pary ze skórą i zachowaj ostrożność prasując w pobliżu dzieci, czy zwierząt.
Akcesoria urządzenia należy demontować tylko po wyłączeniu i ostygnięciu parownicy. 
Przeprowadź instalację zgodnie z instrukcjami. Nie demontuj bez autoryzacji.
Ciecz lub para wodna nie może być kierowana w stronę urządzeń zawierających elementy elektryczne, 
takich jak wnętrze piekarników.
Nie używaj urządzenia, jeśli nie przeczytałeś dokładnie tej instrukcji. Parownica może być używana tylko 
w pomieszczeniach.
Urządzenie może być używane wyłącznie do celów opisanych w niniejszej instrukcji. Użycie urządzenia 
niezgodnie z jego przeznaczeniem może prowadzić do uszkodzeń nie objętych warunkami gwarancji.
Aby uniknąć zanieczyszczenia tkaniny, oraz utrzymać urządzenie w jak najlepszej kondycji zaleca się 
stosowanie wody destylowanej/demineralizowanej. Twarda woda może powodować osadzanie się               
kamienia przy dłuższej eksploatacji parownicy. 
Upewnij się, że napięcie robocze urządzenia jest zgodne z twoim napięciem w sieci, a urządzenie jest 
podłączone do zasilania elektrycznego, wyposażonego w wyłącznik różnicowoprądowy 30 mA. Należy 
korzystać tylko z uziemionego 3-biegunowego gniazda. Prąd znamionowy bezpiecznika nie może być 
mniejszy niż 15A. 
Nie należy stosować urządzenia podłączonego do jednego gniazda razem z innymi odbiornikami prądu. 
Nie używaj rozgałęźników, by uniknąć przeciążenia instalacji elektrycznej. 
Przed rozpoczęciem użytkowania podłącz wszystkie niezbędne akcesoria do prasowania lub                           
czyszczenia, napełnij zbiornik zewnętrzny do pełnego poziomu, a następnie włącz przełącznik zasilania.
Dokładnie rozłóż mechanizm teleskopowy, aby upewnić się, że wąż parowy nie jest zasłonięty, a wszyst-
kie funkcje działają prawidłowo. 
Maszynę należy ustawić na płaskim i stabilnym podłożu..
Nie napełniaj zbiornika gorącą wodą, by uniknąć jego odkształcenia. Napełnij wodą przed użyciem                     
i obserwuj od czasu do czasu jej poziom. 
Nie umieszczaj urządzenia bezpośrednio pod kranem, do napełnienia zbiornika uzyj dodatkowego                
naczynia. 
Nie wlewaj do zbiornika roztworów, takich jak detergent.
Upewnij się, że przewody zasilające oraz przewody pompujące parę nie znajdują się w bezpośrednim 
kontakcie z rozgrzanymi elementami urządzenia. 
Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru.
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Maszyna nie może być obsługiwana przez osoby (w tym dzieci): niepełnosprawne fizycznie, lub                      
umysłowo lub osoby, które nie posiadają doświadczenia, chyba że są nadzorowane przez kogoś, kto 
jest odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo.
Podczas pracy trzymaj szczotkę do prasowania z dala od ludzi, zwierząt lub domowych urządzeń                  
elektrycznych. Gdy urządzenie nie jest używane, wyłącz przełącznik pary i umieść szczotkę do                        
prasowania na haczyku.
Podczas pracy nie dotykaj wylotu pary i przewodu parowego szczotki do prasowania ani nie ciągnij za 
przewody zasilające.
Nie kładź na podłodze ani nie zginaj przewodu parowego, para zablokowana w przewodzie może               
osiągnąć niebezpieczne ciśnienie i spowodować wypadek. 
Nie przesuwaj urządzenia ciągnąć za przewód parowy, lub zasilający. 
Nie należy zdejmować przewodu parowego, gdy urządzenie jest nagrzane. Poczekaj aż parownica      
ostygnie, przed demontażem. 
Jeśli zauważyłeś uszkodzenie, pęknięcie, czy wyciek pary z końcówki parowej, lub przewodu                                
natychmiast zakończ pracę z urządzeniem i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. 
Po zakończeniu pracy z urządzeniem odłącz je od sieci elektrycznej.
Jeśli chcesz spakować do wysyłki, lub schować urządzenie na dłużej należy osuszyć zbiornik z wodą.
Wyciągając wtyczkę z gniazda nie ciągnij za przewód zasilający. 
Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj suchej miękkiej ściereczki i neutralnego detergentu. Nie 
używaj rozpuszczalników, takich jak benzyna, alkohol, olej bananowy itp. Zapobiegaj wnikaniu płynów 
do urządzenia.
Nie zanurzaj urządzenia, przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie ani innych roztworach. Nie                    
przechowuj urządzenia w miejscach wilgotnych lub zawierających substancje wonne, mogące wniknąć 
do urządzenia (np. szafka z detergentami). 
Trzymaj urządzenie z dala od łatwopalnych lub wybuchowych przedmiotów.
Oczyszczaj sitko filtra w regularnych odstępach czasu, aby uniknąć zablokowania przepływu. Maszynę 
należy czyścić lub konserwować od czasu do czasu (co 1 miesiąc lub po zużyciu 20 litrów wody).
(Przeczytaj następujące sekcje dotyczące czyszczenia i konserwacji).
Jeśli zamierzasz przemieścić urządzenie najpierw odłącz je od zasiania i poczekaj aż ostygnie. Opróżnij 
zbiornik, by łatwiej było przenieść jednostkę. 
Wyłącz zasilanie i wyciągnij wtyczkę przed wypuszczeniem wody lub napełnieniem zbiornika wodą. 
Unikaj wycieków wody. Nie otwieraj ani nie zdejmuj zbiornika podczas użytkowania.
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń akcesoriów, w szczególności bezpiecznej ochrony i przewodu    
zasilającego, zaprzestań korzystania z urządzenia i poinformuj o tym nasz profesjonalny personel cen-
trum serwisowego. Nie naprawiaj parownicy na własną rękę.
Przed czyszczeniem lub naprawą urządzenia wyłącz zasilanie, wyciągnij wtyczkę, zwolnij ciśnienie              
wewnątrz elementu grzejnego podstawy i pozwól urządzeniu ostygnąć. 
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OPIS ELEMENTÓW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc znamionowa: 1580-2000 W
Napięcie: 220-240 V
Gotowy do pracy w zaledwie 45 sekund
Wyświetlacz LCD
Stały, pionowy przepływ pary
Regulowany przepływ pary do 40 g/min
5 ustawień przepływu pary 
Ciśnienie pary - 1,5 bara
Rozmiar zbiornika na wodę: 1600 ml
Możliwość wygładzania wszystkich tkanin
Temperatura pary: 98 ° C
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OPIS ELEMENTÓW

Wyjmij urządzenie z pudełka i rozprostuj 
przewód zasilający.

1 Wyjmij rurki wspierające i zamontuj 
w otworach mocujących na korpusie 
urządzenia.

2

Zamocuj poprzeczkę zakładając ją od góry na 
rurkach wspierających. Dobierz dowolną 
wysokość.

3 Wyjmij wieszak i zamontuj hak po jego lewej 
stronie. Umieść wieszak wsuwając go od góry.

4

Wyjmij szczotkę prasującą. Zdejmij pokrywkę 
z otworu łącznika. Końcówkę przewodu parowego 
umieść w otworze w korpusie. Przekręć w prawą 
stronę by zablokować łącznik. 

5 W razie potrzeby wyjmij końcówkę do futra 
i zamocuj ją korzystając z metalowej klamry 
znajdującej się na dole szczotki prasującej. 
Demontaż odbywa się w odwrotnej kolejności. 

6

OBSŁUGA URZĄDZENIA

Umieść korpus urządzenia na stabilnej, równej powierzchni. Ustal wysokość poprzeczki i wieszaka                
odpowiadającą prasowanej odzieży. Upewnij się, ze w zbiorniku znajduje się odpowiednia ilość wody              
a sam zbiornik jest prawidłowo zamontowany. Podłącz przewód zasilający do sieci elektrycznej, wybierz 
odpowiednie akcesoria i pozwól urządzeniu nagrzać się przez 40 sekund.
Zacznij prasować od górnej części odzieży delikatnie przytrzymując dolny brzeg tkaniny rozprostowując 
zagniecenia.

1.

2.
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Delikatnie przyłóż płaską część szczotki do powierzchni ubrania. Przemieszczaj szczotkę w górę i w dół 
w tempie pozwalającym na dokładne przenikanie pary w głąb tkaniny.  

Po rozprasowaniu głównych części odzieży zajmij się zagnieceniami w jej mniejszych elementach, jak 
kołnierze, czy mankiety. W czasie prasowania kołnierza odegnij go i rozprostuj. Przytrzymując za jeden 
koniec prasuj horyzontalnie unikając kontaktu pary z dłonią. W celu wyprasowania rękawów pociągnij je 
lekko w dół by je rozprostować, następnie prasuj od góry do dołu płynnym ruchem.

                                            

                                           5.    W celu prasowania spodni I innych tkanin o foremnym kształcie 
                                                   zawieś je na poprzeczce. Przytrzymując materiał od spodu 
                                                   prasuj przemieszczając powoli szczotkę od góry do dołu.

3.

4.

MYCIE I KONSERWACJA 

Uwagi

Zaleca się stosowanie wody oczyszczonej z kamienia (destylowana/demineralizowana) w celu                
uniknięcia osadzania się kamienia na odzieży i filtrze parownicy. 

Urządzenie jest wyposażone w filtr, który jest w stanie częściowo usunąć kamień z wody, więc woda      
kranowa również nadaje się do prasowania,  jeżeli nie jest zbyt twarda. Sprawdź parametry wody                        
w swojej sieci wodociągowej przed korzystaniem z wody z kranu.

•

•
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Czyszczenie urządzenia: 

Zbiornik na wodę:

Dotyczy: zbiornik, filtr
Wykonać po: 1 miesiącu, lub wykorzystaniu około 20-stu litrów wody (w zależności od poziomu czystości 
wody).

Wylej resztki wody ze zbiornika. Odkręć filtr zbiornika w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara;
Rozbierz filtr, spłucz czystą wodą, wszystkie jego akcesoria, a także zbiornik na wodę po czym umieścić 
filtr z powrotem na dnie zbiornika i dokręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Element grzewczy 

Dotyczy: grzałka, elementy metalowe 
Wykonać po: 1 miesiącu, lub wykorzystaniu około 20-stu litrów wody (w zależności od poziomu czystości 
wody).
Zalecenia bezpieczeństwa: Przed czyszczeniem wyjmij przewód zasilający z gniazda i poczekaj aż 
urządzenie ostygnie.

Wyłącz zasilanie, wyciągnij wtyczkę, zdejmij wspornik i zbiornik, obróć korpus maszyny na dywanie ( aby 
uniknąć porysowania maszyny), podnieś pokrywę otworu czyszczącego, wykręć zaślepkę śrubokrętem 
płaskim i wyjmij go.
Opłucz korek czyszczący i usuń osady z kamienia powstałe na elementach metalowych, a                                             
następnie przeczyść wewnętrzny wlew w ten sam sposób, pozbądź się brudu i przepłucz go, po czym                          
zamocuj ponownie zatyczkę do czyszczenia (wkręć w dół śrubokrętem), a następnie zakryj pokrywę 
otworu czyszczącego.

1.
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Ten symbol oznacza, że   produkt ten nie powinien być wyrzucany razem z innymi   odpadami 
domowymi w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia 
ludzkiego w wyniku niekontrolowanego usuwania odpadów, należy je poddać recyklingowi 
w celu promowania zrównoważonego ponownego wykorzystania surowców. Aby zwrócić 
zużyte urządzenie, należy skorzystać ze skupu elektrośmieci lub skontaktować się ze 
sprzedawcą, u którego zakupiono produkt. 

Znane problemy techniczne:

OPIS USTERKI

Brak zasilania/bezpiecznik.

Niekompatybilne gniazdo.

PRZYCZYNA

W zbiorniku brakuje wody.

W zbiorniku brakuje wody.

Rozprostuj przewód pary.

Rozprostuj przewód pary. 

 

Wyciek wody 
ze zbiornika.
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Jeżeli wystąpiły problemy, których powyższa tabelka nie bierze pod uwagę należy skontaktować się z                     
autoryzowanym serwisem marki Ronic/Zyle. Zabrania się prób naprawiania urządzenia na własną rękę. Ślady 
indywidualnej naprawy stanowią podstawę do wygaśnięcia gwarancji urządzenia.
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Notatki
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GWARANCJA

Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży pod warunkiem, że użytkownik nie 
naruszył niniejszej instrukcji obsługi.
Uszkodzone urządzenie w okresie gwarancji należy dostarczyć do serwisu.
Gwarancji nie udziela się jeżeli urządzenie jest uszkodzone mechanicznie, było demonto-
wane lub zostały naruszone wymagania niniejszej instrukcji obsługi.

1.

2. 
3.

RONIC
BIURO OBSŁUGI KLIENTA I SERWIS

ul. Brukowa 6 lok.35 91-157 Łódź
tel.:42/6560749

e-mail: biuro@ronic.pl
www.ronic.pl

SPRZEDAWCA

Data Sprzedaży Podpis Sprzedawcy
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